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LEGENDA

— — ZAKRES OPRACOWANIA
] PROJEKTOWANE BUDYNKI

WEJSCIA

GASTRONOMIA

TABLICA WALOROW HISTORYCZNYCH
ZADASZONE STOJAKI NA ROWERY

(D) 1LOSC KONDYGNACUI
~—— PROJEKTOWANY CHODNIK
I NAWIERZCHNIA DREWNIANA
[] KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
] KOSTKA GRANITOWA
BN NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
7] $CIEZKA ROWEROWA - BETON DEKORACYINY
W KOLORZE CZERWONYM
[ ] NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSE GRAND
[ ZIELEK NISKA
] ZBIORNIK WODNY, RZEKA
(©) NOWE NASADZENIA - DRZEWA
(") NOWE NASADZENIA - KRZEWY
r- NOWE NASADZENIA - TRZCINY, TRAWY | BYLINY OZDOBNE
==o LAWKII KOSZE NA $MIECI

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DLA ZADANIA
PN. STRUGA TORUNSKA WRAZ Z REKULTY WACJA
ZBIORNIKA KASZOWNIK | REWITALIZACJA ICH OTOCZENIA

OBSZAR 2 - WARIANT 1
UJSCIE "B" STRUGI TORUNSKIEJ PRZY MOSCIE Pit. SUDSKIEGO
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opracowanie: Barysz Point Line sp. z 0.0., 43-100 Tychy, ul. Norwida 56
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